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Tester 
liczników energii  
i miernik 
parametrów sieci 
energetycznej  

Tester Caltest 10 jest jednofazowym 
przeno� nym urz� dzeniem elektronicznym
klasy 0,5 przeznaczonym do testowania 
liczników energii w obiekcie, który 
� czy:  
·  wielofunkcyjno��  - weryfikacja po
� cze�  

sieci, pomiary parametrów sieci,  
testowanie liczników energii z funkcj�  
obci�� alnika rezystancyjnego, 

·  szeroki zakres pr� dów 0,01...3000A z 
c� gami bez konieczno� ci rozwierania 
obwodu pomiarowego, 

·  wielowariantowe wyprowadzanie danych -
wy� wietlanie cyfrowe i graficzne, 
wewn� trzna pami�� , lokalne drukowanie, 
transmisja przez interfejs i analiza na 
komputerze PC. 

 
Zasilanie z obwodu pomiarowego 

uniezale� nia pomiary od konieczno� ci 
stosowania zasilania pomocniczego a 
funkcja obci�� alnika rezystancyjnego
uniezale� nia sprawdzanie licznika od 
obci�� enia obiektu. Lokalne drukowanie na 
miniaturowej drukarce umo� liwia 
protoko
owanie wyników pomiaru w 
obecno� ci klienta. 

Caltest 10     Przeno � ny tester liczników energii  
·  Testowanie liczników energii 
·  Pomiar parametrów sieci energetycznej 
·  Zakres 0,01...(10)(100)(1000)(30/300/3000)A i 85...265V 
·  Zasilanie z obwodu pomiarowego 
·  Funkcja obci�� alnika rezystancyjnego 
·  Drukowanie wyników w obiekcie 
·  Obudowa miniaturowa typu hand-held 
·  � wiadectwo wzorcowania 

 

Sprawdzanie poprawno� ci po
� cze�  sieci energetycznej z wy� wietlaniem 
wykresu wektorowego oraz pomiarem napi� cia, pr� du, mocy czynnej, 
biernej i pozornej, przesuni� cia fazowego i wspó
czynnika mocy, 
cz� stotliwo� ci.  
 
 
 
Sprawdzanie liczników energii elektrycznej w obiekcie – funkcje obliczania 
b
� du licznika bezpo� rednio w procentach przy nastawianym czasie 
pomiaru lub nastawianej liczbie impulsów. Do badania liczników z 
wyj� ciem impulsowym u� ywane jest wej� cie w standardzie SO. Do 
badania liczników  indukcyjnych jest stosowany przycisk "start-stop" lub 
miniaturowa fotog
owica CF101 do automatycznego zliczania obrotów 
tarczy licznika. Do automatycznego badania liczników z diod�  LED jest 
stosowana miniaturowa fotog
owica CF100. 
 
 
Sprawdzanie poprawno� ci dzia
ania liczyde
 liczników energii – funkcje 
pomiaru energii w zadanych odcinkach czasu i obliczania b
� du liczyd
a 
bezpo� rednio w procentach. 
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PROGRAM  CALSOFT 10  
·  odczyt bie�� cych wyników pomiarów 

z testera Caltest 10 przez interfejs i 
ich wizualizacja na ekranie 
komputera. Odczyty s�  wykonywane 
automatycznie w zadanych 
odcinkach czasu, 

·  odczyt zapami� tanych w pami� ci 
testera danych i ich wizualizacja na 
ekranie komputera, 

·  export danych do programu Microsoft 
Excel celem ich dalszej obróbki, 

·  drukowanie danych i wykresów na 
drukarce, 

·  zapis i odczyt danych na plik w celu 
archiwizacji. 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE �
� Funkcja / parametr Zakres B
� d dopuszczalny  **)  

Napi� cie fazowe 85...265V ±1% 

Pr� d z c� gami 10A 0,1...10A 
0,01…0,1A 

±0,5% 
±0,5%* 

Pr� d z c� gami 100A 1...100A 
0,1…1A 

±0,5% 
±0,5%* 

Pr� d z c� gami 1000A 10...1000A 
1…10A 

±0,5% 
±0,5%* 

Pr� d z c� gami elastycznymi 0...30A/300A/3000A ±1%* 

Moc i energia z c� gami 10A 0,1…10A / 85…265V 
0,01…0,1A / 85…265V 

±0,5% 
±0,5%* 

Moc i energia z c� gami 100A 1…100A / 85…265V 
0,1…1A / 85…265V 

±0,5% 
±0,5%* 

Moc i energia z c� gami 1000A 10…1000A / 85…265V 
1…10A / 85…265V 

±0,5% 
±0,5%* 

Moc i energia 
pomiar c� gami elastycznymi 

0...30A/300A/3000A 
85…265V 1%* 

Rozdzielczo��  pomiaru b
� du badanego licznika "e" 0,001% 

K� t przesuni� cia fazowego 0...±360° ±2° 

Wspó
czynnik mocy cosj   i sinj  0...±1 ±0,01 

Cz� stotliwo��  45...50…65Hz ±0,1Hz 

Temperatura otoczenia - 5...+40°C zakres u� ytkowania, 
- 25...+60°C zakres transportu 

Zasilanie testera 85..230..265 / 45..65Hz / 8VA  
(12VA z drukark� ) i (1000VA z obci�� alnikiem) 

Wymiary i masa testera 125 / 240 / 40 mm / 0,6 kg 

*)   warto� ci zakresu 
**)  b
� dy mocy i energii odniesione do warto� ci mocy pozornej 

 

TESTER Caltest 10  Z WYPOSA� ENIEM�
Zestaw umieszczony jest w walizce. Sk
ad kompletu obejmuje: 
·  tester Caltest 10, 
·  przewody pomiarowe bezpieczne napi� ciowe (2szt) z zestawem ko� cówek wymiennych, 
·  CT100A miniaturowe skompensowane elektronicznie c� gi do 100A, 
·  przewód interfejsu RS232 i adapter USB-RS232, 
·  Calsoft 10 program komputerowy, 
·  CF100 miniaturow�  fotog
owic�  do liczników z diod�  LED i z przyciskiem "start-stop", 
·  UCF100 uchwyt do mechanicznego mocowania fotog
owic CF100 i CF101, 
·  AD10 adapter do pod
� czenia wymuszalnika lub drukarki, 
·  walizk�  transportow� , 
·  � wiadectwo wzorcowania producenta. 
 
Opcjonalnie (na � yczenie) sk
ad kompletu mo� na rozszerzy�  o: 
·  CT10A miniaturowe skompensowane elektronicznie c� gi do 10A, 
·  CT1000A skompensowane elektronicznie c� gi do 1000A, 
·  FL3000A skompensowane elektronicznie c� gi elastyczne 30/300/3000A, 
·  DR100 miniaturow�  drukark�  termiczn� , 
·  CF101 miniaturow�  fotog
owic�  do liczników indukcyjnych, 
·  WM1000 obci�� alnik rezystancyjny. 
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