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Trójfazowy 
analizator sieci 
i tester  
liczników energii  

Analizator Caltest 300 jest przeznaczony 
do testowania liczników energii i 
przek
adników pr� du: 
·  w klasie dok
adno� ci 0,05 i 0,1, 
·  w zakresie pr� dów 0,001...3000A, 
z dodatkowymi funkcjami: 
·  weryfikacji poprawno� ci po
� cze�  sieci, 
·  pomiaru, rejestracji i analizy parametrów 

sieci i parametrów jako� ci energii, 
·  i z wielowariantowym wyprowadzaniem

danych - wy� wietlanie cyfrowe i graficzne, 
wewn� trzna pami�� , lokalne drukowanie, 
transmisja przez interfejs i analiza na
komputerze PC. 

Caltest 300     Przeno � ny analizator i tester  
·  Testowanie liczników energii 
·  Testowanie trójfazowe przek
adników pr� du 
·  Pomiar parametrów sieci w klasie 0,05 i 0,1 
·  Zakres 0,001...120(100)(1000)(30/300/3000)A i 0,5...300V 
·  Wykres wektorowy i oscyloskopowy sieci trójfazowej 
·  Rejestracja i analiza jako� ci energii 
·  Zasilanie z obwodu pomiarowego 
·  � wiadectwo wzorcowania 

 

Przedsi� biorstwo Innowacyjno Wdro� eniowe calmet Spó
ka z o.o. 
Poland,    65-463 Zielona Góra,    Fabryczna 23B,     Tel. +48 68 324 04 56    Fax +48 68 324 04 57 

e-mail: mail@calmet.com.pl             internet: http://www.calmet.com.pl          Caltest300 katalog 2008-12 

Sprawdzanie liczników energii elektrycznej na obiekcie – funkcje obliczania 
b
� du licznika bezpo� rednio w procentach przy nastawianym czasie 
pomiaru lub nastawianej liczbie impulsów oraz funkcja obliczania b
� du 
liczyd
a. Do badania liczników z wyj� ciem impulsowym u� ywane jest 
wej� cie w standardzie SO. Do badania liczników  indukcyjnych jest 
stosowany przycisk "start-stop" lub miniaturowa fotog
owica CF101 do 
automatycznego zliczania obrotów tarczy licznika. Do automatycznego 
badania liczników z diod�  LED jest stosowana miniaturowa fotog
owica 
CF100.  
Sprawdzanie przek
adników pr� dowych w uk
adzie trójfazowym – funkcje 
obliczania b
� du pr� dowego i k� towego oraz obci�� enia przek
adnika. 
 
Pomiar parametrów jako� ci energii zgodnie z norm�  IEC 61000-4-30: 
·  dla napi�� : zapadów, zaników, przepi�� , harmonicznych, THD, 

interharmonicznych TID, sygna
u napi� ciowego, wspó
czynników 
flickera Pst i Plt, asymetrii, 

·  dla pr� dów: pr� d rozruchu, harmoniczne, THD, interharmoniczne TID,  
·  dla mocy: harmonicznych. 
Rejestracja i analiza jako� ci energii zgodnie z norm�  EN 50160. 

Sprawdzanie poprawno� ci po
� cze�  sieci energetycznej w 
uk
adzie "gwiazdy" i "trójk� ta" – graficzne wy� wietlanie 
wektora trójfazowego napi��  i pr� dów oraz kolejno� ci 
wirowania faz. 

Pomiar i rejestracja parametrów sieci energetycznej – napi�� , 
pr� dów, cz� stotliwo� ci, k� tów przesuni� cia fazowego i k� tów 
miedzy napi� ciami, wspó
czynników mocy, mocy czynnych, 
biernych i pozornych. 

Funkcje pomiaru cyfrowego i oscyloskopowego z mo� liwo� ci�  
d
ugotrwa
ej rejestracji. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  CALSOFT 3 00 
 
Tryby pracy: 
·  tryb Rzeczywisty dla krótkich czasowo 

pomiarów z funkcjami: 
o Pomiary w trybie rzeczywistym do 

graficznego i tablicowego wy� wietlania 
wyników pomiarów napi�� , pr� dów, 
cz� stotliwo� ci, k� tów, wspó
czynników 
mocy, mocy, energii, harmonicznych, 
interharmonicznych, flickera, asymetrii, 
napi� cia sygna
owego, 

o Licznik energii do badania b
� dów 
liczników, 

o Przek
adnik do badania przek
adników 
pomiarowych, 

·  tryb Rejestracja dla d
ugich czasowo (do 
kilku miesi� cy) pomiarów z funkcjami 
pomiaru parametrów wg IEC 61000-4-30 i 
analizy jako� ci energii wg EN 50160 

 
Zarz� dzanie baz�  danych liczników, 
przek
adników, klientów, wyników 
pomiarowych, profili i rezultatów analizy z 
funkcj�  automatycznej rejestracji wg 
EN 50160. 
 
Export danych do programu Microsoft Excel. 
 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE �
� B
� d dopuszczalny  **) Funkcja / parametr Zakres 

klasa 0,05 klasa 0,1 

Napi� cie fazowe 30...300V 
0,5...30V 

±0,05% 
±0,05%* 

±0,1% 
±0,1%* 

Pr� d bezpo� redni 0,1...120A 
0,001...0,1A 

±0,05% 
±0,05%* 

±0,1% 
±0,1%* 

Pr� d z c� gami 100A 0,5...100A 
0,05...0,5A 

±0,2% 
±0,2%* 

±0,2% 
±0,2%* 

Pr� d z c� gami 1000A 5,0...1000A 0,5% 0,5% 
Pr� d z c� gami 
elastycznymi 

0...30A/300A/3000A ±0,1%±Em ±0,1%±Em 

Moc i energia 
pomiar bezpo� redni 

0,1...120A / 30...300V 
0,001...0,1A / 30...300V 

±0,05% 
±0,05%* 

±0,1% 
±0,1%* 

Moc i energia 
pomiar c� gami 100A 

5...100A / 30...300V 
 

0,05...5A / 30..300V 

±0,2%@cos=1 
±0,3%@cos=0,5 
±0,2%*@cos=1 

±0,2%*@cos=0,5 

±0,2%@cos=1 
±0,3%@cos=0,5 
±0,2%*@cos=1 

±0,2%*@cos=0,5 
Moc i energia 

pomiar c� gami 1000A 
5...1000A / 30...300V 0,5% 0,5% 

Rozdzielczo��  pomiaru b
� du badanego licznika "e" 0,001% 0,001% 
K� t fazowy 

pomiar bezpo� redni 
pomiar c� gami 

0,0...±360,0° 
 

±0,1° 
±0,5° 

 
±0,1° 
±0,5° 

Wspó
czynnik mocy 
cos j   i sin j  

0,00...±1,00 ±0,002 ±0,002 

Cz� stotliwo��  45,00...65,00Hz ±0,05Hz ±0,05Hz 
Temperatura otoczenia - 5...+50°C zakres u� ytkowania,   - 25...+60°C zakres transportu 

Zasilanie 85..230..265 / 45..65Hz / 30VA 
Wymiary i masa analizatora 270 / 240 / 180 mm / 4,5 kg 

Wymiary i masa analizatora z wyposa� eniem 420 / 280 / 370 mm / do 10 kg 
*)    warto� ci ko� cowej podzakresu pomiaru, 
**)  b
� d dopuszczalny mocy odniesiony do warto� ci mocy pozornej 
Em – b
� d c� gów, Em=1% dla c� gów elastycznych LEMflex 

 

ANALIZATOR Cal test 300  Z WYPOSA� ENIEM�
Zestaw umieszczony jest w skrzyni, która w stanie zamkni� tym jest przeznaczona do 
transportu a w stanie otwartym umo� liwia prac�  z zestawem na obiekcie w trudnych 
warunkach. Sk
ad kompletu obejmuje: 
·  analizator Caltest300 klasy 0,05 lub 0,1, 
·  przewód zasilaj� cy, 
·  adapter do zasilania z obwodu pomiarowego, 
·  fotog
owic�  CF100 do liczników z diod�  LED i przyciskiem "start-stop", 
·  przewody pomiarowe napi� ciowe bezpieczne (4szt), 
·  przewody pomiarowe pr� dowe do 12A bezpieczne (6szt), 
·  zestaw wymiennych ko� cówek i chwytaków do przewodów bezpiecznych, 
·  przewód wyj� cia S0, 
·  przewód interfejsu RS232, 
·  program komputerowy Calsoft 300, 
·  � wiadectwo wzorcowania producenta. 
 
Opcjonalnie (na � yczenie) sk
ad kompletu mo� na rozszerzy�  o: 
·  sterownik komputerowy Laptop, 
·  CT10A skompensowane elektronicznie c� gi do 10A (3szt), 
·  CT100A miniaturowe skompensowane elektronicznie c� gi do 100A (3szt), 
·  CT1000A skompensowane elektronicznie c� gi do 1000A (3szt), 
·  CT3000A skompensowane elektronicznie c� gi elastyczne 30/300/3000A (3szt), 
·  CF101 miniaturow�  fotog
owic�  do liczników indukcyjnych, 
·  AKD300 przewody 120A (6szt) z zestawem ko� cówek wymiennych, 
·  KAS300 skrzyni�  transportow�  z przed
u� aczem do zasilania sieciowego. 
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