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Smart Calibration Devices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Przedłużacz AP10 służy do przedłużania przewodu fotogłowicy CF106. Dzięki jego użyciu możliwe jest 

wykonanie testu błędu licznika znajdującego się w znacznej odległości od analizatora. 
 

Aby złożyć poprawnie działający zestaw należy: 
 

 odbiornik z nadajnikiem połączyć za pomocą przewodu RJ45 
 do nadajnika AP10.T podłączyć fotogłowicę CF106 
 odbiornik AP10.R podłączyć do analizatora 

 

 
 
 
 
 
 
 

Widok nadajnika 
AP10.T od strony 

przyłączanego 
przewodu RJ45 Calmet sp. z o.o. 
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Karta katalogowa AP10 
Przedłużacz fotogłowicy CF106 
 

 AP10 
 Standardowa długość przewodu 20m 

 Standardowy typ przewodu RJ45 
 Możliwe wykonanie indywidualnej długości przewodu – do 100m 
 Złożony z nadajnika AP10.T i odbiornika AP10.R 

 

Nadajnik  
AP10.T 

Przewód typu RJ45 

Widok odbiornika AP10.R 
od strony przyłączanego 

przewodu RJ45 

Odbiornik 
AP10.R 


