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Kalibrator C101F wytwarza: 
• napięcia stałe (DC) i przemienne (AC) do 1100V w pięciu podzakresach 0,1-1-10-100-1000V 
• prądy stałe i przemienne do 20,5A w pięciu podzakresach 0,001-0,01-0,1-1-10A (wykonanie C101FC do 

100A AC).  
Częstotliwość sygnałów przemiennych może być wybierana o wartościach 50Hz (synchronizowana z siecią), 60Hz 

lub 400Hz albo może być programowana z zakresu 45,00...2000Hz. Sterowanie kalibratora odbywa się z pulpitu 
sterującego lub przez interfejs RS232 z komputera PC. 
Kalibrator C101F charakteryzuje się jednocześnie dużą dokładnością i mocą wyjściową przy małych gabarytach i 
masie. 
 
Parametry techniczne kalibratora C101F 

Parametr 
Zakres 

100mV 1V 10V 100V 1000V 1mA 10mA 100mA 1A 10A 

Rozdzielczość 100nV 1V 10V 100V 1mV 1nA 10nA 100nA 1A 10A 

Zakres nastaw 
1... 

205mV 
0,01... 
2,05V 

0,1... 
20,5V 

1... 
205V 

10... 
1100V 

0,01... 
2,05mA 

0,1... 
20,5mA 

1... 
205mA 

0,01... 
1,1A 

0,1... 
20,5A 

Niepewność *) 
[%nastawy+ 

%zakresu 
nastaw] 

DC 
0,03 

+0,005 
0,02 

+0,002 
0,02 

+0,003 
0,03 

+0,003 

AC 
0,05 

+0,005+50V 
0,05 

+0,005+0,5A 
0,05 

+0,005 

Obciążalność 20mA 1100mA 200mA 30mA 11V 
2V@20A 
4V@10A 

Częstotliwość 
DC; 50Hz synchronizowane z siecią; 600,01Hz i 4000,1Hz 

45,00...99,990,01Hz,     100,0...999,90,1Hz,     1000...20001Hz 

Współczynnik 
temperaturowy 

±0,1 wartości niepewności na 1°C 
dla temperatury otoczenia +5...+18°C i +28...+40°C 

Masa i wymiary 16kg   i    478 (szerokość)x194 (wysokość)x342 (głębokość) mm 

Zasilanie 230V 10% / 45…65Hz / 200VA 

DC – napięcia i prądy stałe, AC – napięcia i prądy przemienne 
*) Absolutna niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% obejmuje niepewność odniesienia do wzorców, stabilność 

w ciągu 12-tu miesięcy, wpływ wielkości wpływających w zakresie warunków odniesienia (temperatury otoczenia, napięcia 
zasilania, obciążalności itd.) oraz nieliniowość. Dla częstotliwości powyżej 500Hz - liniowy wzrost typowo do dwukrotnej 
wartości przy częstotliwości 2kHz. 

 
Dodatkowe parametry kalibratora C101FC (wykonanie z dodatkowym zakresem 100A AC) 

Parametr Zakres 

Zakres 
100A AC 

zakres nastaw 1...100,0000A 

rozdzielczość 100A 

niepewność*) 0,2% nastawy+0,05% zakresu nastaw 

obciążalność 0,5V@100A  i  0,8V@50A 

dodatkowe zaciski 100A zacisk laboratoryjny pod końcówkę oczkową M8 

częstotliwość 45,00...99,990,01Hz,     100,0...400,00,1Hz 

 
 
 
 
 

  

Karta katalogowa C101F 
Kalibrator uniwersalny napięć i prądów stałych oraz przemiennych 

 Calmet C101F 
• Źródło napięcia do 1100V 
• Źródło prądu do 20A 
• Mały i lekki – 16kg 
• Duża obciążalność wyjść 
• Wykonanie C101FC z zakresem 100A AC 
• Moc 40VA przy 20A AC/DC 
• Program komputerowy Calpro 101 
• Interfejs RS232C 
• Świadectwo wzorcowego 

 

http://www.calmet.com.pl/
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• sterowanie funkcjami kalibratora C101F 

za pomocą komputera – komputerowa 

symulacja pulpitu kalibratora na 

ekranie monitora za pomocą klawiatury 

i/lub myszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wspomaganie badania przyrządów 

analogowych cyfrowych – procedury 

pomiarowe, redakcja tablic wyników 

badań (zapiski) z automatycznym 

obliczaniem błędów badanych 

przyrządów niepewności pomiaru, 

tworzenie bazy danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• graficzna wizualizacja wyników 

pomiarów w postaci tablic i 

różnorodnych wykresów 

 

 

 

 

 

 

 

Program Calpro 101 software dla systemu Windows 

Jak wybrać zestaw aparatury 

Do testowania mierników napięć I prądów? 

 
Klasa dokładności testowanych mierników 
[%] 

 

10         

  Kalibrator 
średniej klasy 
dokładności 

C101F 

 

Kalibrator 
wysokiej 

klasy 
dokładności 

 

Kalibrator 
średniej 

klasy 
dokładności 

C101F 

  

1      

      

0,1      

  
Kalibrator 

wysokiej klasy 
dokładności 

  Multimetr 
wysokiej 

klasy 
dokładności 

 

0,01     

     

0,001     

         

 
 

Zestaw 
kalibratorów 

 
Jeden 

kalibrator 
 

Zestaw kalibratora 
i multimetru 

 

 

Zestaw kalibratora C101F i multimetru może być 

tańszy i bardziej uniwersalny od innych  

Kalibratory C101F i C101FC mają wystarczającą 

obciążalność wyjścia prądowego, aby sterować 

zwojnice w celu sprawdzania cęgów i mierników 

cęgowych do 1000A DC i AC 

Calmet sp. z o.o.  

ul. Kukułcza 18,   65-472 Zielona Góra, 
Tel. +48 68 324 04 56   Fax +48 68 324 04 57 
E-mail: mail@calmet.com.pl    Internet: http://www.calmet.com.pl 
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