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Tester 
liczników energii  

i miernik 
parametrów sieci 

energetycznej 

Tester Caltest 10 jest jednofazowym 
przenośnym urządzeniem elektronicznym 
przeznaczonym do testowania liczników 
energii w obiekcie, który łączy:  

• wielofunkcyjność - weryfikacja połączeń 
sieci, pomiary parametrów sieci,  
testowanie liczników energii z funkcją 
obciążalnika rezystancyjnego, 

• szeroki zakres prądów 0,01...3000A z 
cęgami bez konieczności rozwierania 

obwodu pomiarowego, 
• wielowariantowe wyprowadzanie danych 

-  wyświetlanie cyfrowe i graficzne, 
wewnętrzna pamięć, lokalne drukowanie, 
transmisja przez interfejs i analiza na 
komputerze PC. 

 

Zasilanie z obwodu pomiarowego 
uniezależnia pomiary od konieczności 
stosowania zasilania pomocniczego a funkcja 
wymuszalnika prądu uniezależnia 
sprawdzanie licznika od obciążenia obiektu. 
Lokalne drukowanie na miniaturowej 
drukarce umożliwia protokołowanie wyników 

pomiaru w obecności klienta. 

Caltest 10      

Przenośny tester liczników energii 
• Testowanie liczników energii 

• Pomiar parametrów sieci energetycznej 

• Zakres0,01...(10)(100)(1000)(30/300/3000)A        i 

85...265V 

• Zasilanie z obwodu pomiarowego 

• Funkcja wymuszalnika prądu 

• Drukowanie wyników w obiekcie 

• Obudowa miniaturowa typu hand-held 

• Świadectwo wzorcowania 
 

Sprawdzanie poprawności połączeń sieci energetycznej z pomiarem 

napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej, przesunięcia fazowego 
i współczynnika mocy, częstotliwości.  
 
 
 
Sprawdzanie liczników energii elektrycznej w obiekcie – funkcje obliczania 

błędu licznika bezpośrednio w procentach przy nastawianym czasie 
pomiaru lub nastawianej liczbie impulsów. Do badania liczników z 
wyjściem impulsowym używane jest wejście w standardzie SO. Do 
automatycznego badania liczników indukcyjnych oraz z diodą LED jest 
stosowana fotogłowica CF106 wraz z uchwytem. 
 
 

Sprawdzanie poprawności działania liczydeł liczników energii – funkcje 
pomiaru energii w zadanych odcinkach czasu i obliczania błędu liczydła 
bezpośrednio w procentach. 

Karta katalogowa Caltest 10 

http://www.calmet.com.pl/


www.calmet.com.pl                              Tester liczników energii i miernik parametrów sieci energetycznej                        Caltest10 Data sheet PL 2019-01     2/2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  CALSOFT 10 

• odczyt bieżących wyników pomiarów 
z testera Caltest 10 przez interfejs i 

ich wizualizacja na ekranie 
komputera. Odczyty są wykonywane 
automatycznie w zadanych odcinkach 
czasu, 

• odczyt zapamiętanych w pamięci 

testera danych i ich wizualizacja na 
ekranie komputera, 

• export danych do programu Microsoft 
Excel celem ich dalszej obróbki, 

• drukowanie danych i wykresów na 
drukarce, 

• zapis i odczyt danych na plik w celu 
archiwizacji. 

PODSTAWOWE PARAMETRY 

TECHNICZNE 
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TESTER Caltest 10 Z WYPOSAŻENIEM 
Zestaw umieszczony jest w walizce. Skład kompletu obejmuje: 
• tester Caltest 10 klasy 0,2 lub 0,5, 
• przewody pomiarowe bezpieczne napięciowe (2szt) z zestawem końcówek  

wymiennych (6szt), 
• CT100A miniaturowe skompensowane elektronicznie cęgi do 100A, 
• przewód interfejsu RS232 i adapter USB-RS232, 
• Calsoft 10 program komputerowy, 
• CF106H fotogłowicę z uchwytem do liczników indukcyjnych i z diodą LED, 
• AD10 adapter do podłączenia wymuszalnika lub zasilania drukarki, 
• torba transportową, 

• instrukcję obsługi, 
• kartę gwarancyjną, 
• świadectwo wzorcowania producenta. 
 

Opcjonalnie (na życzenie) skład kompletu można rozszerzyć o: 
• CT10A miniaturowe skompensowane elektronicznie cęgi do 10A, 
• CT1000A skompensowane elektronicznie cęgi do 1000A, 
• FCT3000A skompensowane elektronicznie cęgi elastyczne 30/300/3000A, 
• DR100 miniaturową drukarkę termiczną, 
• DR200D miniaturową drukarkę termiczną z komunikacją Bluetooth, 
• CC11 źródło prądu (wymuszalnik prądu). 

Widok zestawu Caltest 10 

Funkcja / parametr Zakres 
Błąd dopuszczalny  1)2) 

klasa 0,2 klasa 0,5 

Napięcie fazowe 85...265V 0,5% 1,0% 

Prąd z cęgami 10A 
0,1...10A 

0,01…0,1A 

0,5% 

0,5%* 

0,5% 

0,5%* 

Prąd z cęgami 100A 
1...100A 

0,1…1A 

0,2% 

0,2%* 

0,5% 

0,5%* 

Prąd z cęgami 1000A 
10...1000A 

1…10A 

0,5% 

0,5%* 

0,5% 

0,5%* 

Prąd z cęgami elastycznymi 0...30A/300A/3000A 1%* 1%* 

Moc i energia z cęgami 10A 
0,1…10A 

0,01…0,1A 

0,5% 

0,5%* 

0,5% 

0,5%* 

Moc i energia z cęgami 100A 
1…100A 

0,1…1A 

0,2% 

0,2%* 

0,5% 

0,5%* 

Moc i energia z cęgami 1000A 
10…1000A 

1…10A 

0,5% 

0,5%* 

0,5% 

0,5%* 

Moc i energia z cęgami elastycznymi 0...30A/300A/3000A 1%* 1%* 

Rozdzielczość pomiaru błędu badanego licznika "" 0,001% 0,001% 

Kąt przesunięcia fazowego 0...360 1 2 

Współczynnik mocy cos  i sin 0,00...1,00 0,01 0,01 

Częstotliwość 45...50…65Hz 0,1Hz 0,1Hz 

Temperatura otoczenia 
−10...+50C zakres użytkowania, 

−25...+60C zakres transportu 

Zasilanie testera 
85..230..300V / 45..65Hz / 8VA  

(z drukarką: 12VA DR100, 30VA DR200) 

Wymiary i masa testera 125 / 240 / 40 mm / 0,6 kg 
1)  % - wartości mierzonej, %* - wartości końcowej podzakresu pomiaru, 
2)  błędy dopuszczalne mocy i energii odniesione do wartości mocy pozornej 

 

Smart Calibration Devices 
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