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Smart Calibration Devices 

 
 

 Calmet EC10.3 precyzyjny, trójfazowy przekładnik jest używany 
głównie przy testowaniu więcej niż jednego licznika energii 
jednocześnie. Kiedy testowany jest jedno lub trójfazowy licznik, w 
którym nie można rozewrzeć połączenia wejścia napięcia i prądu (liczniki 
ze zworką “IP Link” lub “closed link”), istnieje potrzeba izolacji napięcia 
i prądu. Brak izolacji powoduje nieprzewidywalny rozpływ dodatkowych 

prądów pomiędzy licznikami, co zmniejsza dokładność, zwłaszcza dla 
małych prądów. Zastosowanie transformatorów izolujących jest 
wymagane dla utrzymania dokładności pomiarów. 

 Calmet EC10.3 charakteryzuje się dużą dokładnością dzięki 
aktywnej, elektronicznej kompensacji błędów. Jest w pełni 

zabezpieczony przeciwko przeciążeniu lub otwarciu obwodu uzwojenia 
wtórnego i sygnalizuje aktualny stan pracy. Wtórne uzwojenie może 

być lokalnie zwarte jeśli nie jest używane lub licznik jest odłączony. 
Przekładnik może być sterowany zdalnie za pomocą interfejsu RS485. 

 

 

Specyfikacja techniczna 

Częstotliwość pracy: 45Hz … 50Hz … 55Hz lub 54Hz … 60Hz … 66Hz 

Przekładnia 
nominalna: 

1:1 (pierwotny = wtórny) 

Zakres prądu: 1mA … 120A 

Klasa dokładności: 0.01 (50mA … 120A) 

Charakterystyka błędu 

Zakres prądu: 50mA … 120A 10mA … 50mA 1mA … 10mA 

Błąd 
przekł. 

typowy  ± 0.005%  ± 0.01%  ± 0.02% 

maks.  ± 0.01%  ± 0.03%  ± 0.04% 

Błąd fazy:  ± 0.2’  ± 0.7’  ± 0.8’ 

Moc wyjściowa i obciążenie (dla każdej fazy) 

Zakres prądu: 120A 100A 80A 60A 10A 1A 100mA 

Moc maksymalna: 60VA 50VA 40VA 30VA 5VA 0.5VA 50mVA 

Pierwotna moc strat: 6VA 5VA 4VA 3VA Pomijalnie mała 

Obciążenie wejścia: 0.7mΩ dla przewodu pierwotnego o długości 1m i przekroju 25mm2 

Obciążalność 
wyjścia: 

4.2 mΩ 5 mΩ 6.3 mΩ 8.3 mΩ 50 mΩ 500 mΩ 500 mΩ 

Napięcie wyjściowe: 0.5V maks. 

Parametry ogólne 

Zasilanie: 85V … 135V AC lub185 … 265V AC / 47Hz … 63Hz 

Pobór mocy:  25VA 

Rozmiary (sz•g•w): 200mm • 164mm • 270mm 

Otwór na przewody: 21mm 

Waga: 12kg 

Temperatura pracy -10°C … +50°C 

Temperatura 
przechowywania: 

-20°C … +60°C 

Współczynnik 
temperaturowy: 

 0.003%/°C (0°C … +40°C) lub  0.005%/°C (-10°C … 0°C)  (40°C … +50°C) 

 

Calmet EC10.3 
• Wysoka dokładność dzięki elektronicznej kompensacji błędu 
• Szeroki zakres prądu 1mA – 120A 
• Duża moc wyjściowa do 60VA 
• Automatyczne zabezpieczenie obwodu wtórnego 
• Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem z sygnalizacją 
• Lokalne wymuszanie zwarcia obwodu wtórnego z sygnalizacją 
• Szeregowa komunikacja RS485 do zdalnego sterowania 

Karta katalogowa EC10.3 
Precyzyjny, trójfazowy przekładnik prądowy 
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 Calmet EC10.3 jest zasilany z napięcia pomocniczego. Dwa gniazda pozwalają na zasilanie większej liczby 
przekładników połączonych szeregowo. Zasilanie jest zabezpieczone bezpiecznikiem. Wszystkie trzy fazy L1, L2 i 
L3 są symetryczne. Należy zauważyć, że wejście i wyjście przewodu pierwotnego są odwrócone w stosunku do 
wyjścia i wejścia przewodu wtórnego. Po włączeniu zasilania zapala się lampka “Power”. Jeżeli przewody są 

prawidłowo podłączone również lampki L1, L2 i L3 świecą na zielono. W przypadku otwarcia obwodu wtórnego 
lub przeciążenia wyjścia lampki L1, L2 i L3 migają na czerwono. Jest możliwość lokalnego zwarcia (“short”) 

obwodu wtórnego jeśli nie jest używany lub licznik jest odłączony. Służy do tego przycisk “Short”. W takim 
przypadku również lampki L1, L2 i L3 świecą na czerwono. Aby zakończyć stan zwarcia “short” lub wrócić do 
normalnej pracy po wystąpieniu błędu należy nacisnąć przycisk “Reset”. Przekładnik EC10.3 może być sterowany 
w sposób zdalny. Sterowanie realizowane jest za pomocą sygnałów binarnych 0V, 5V, aby wejść w stan “Short” 
lub “Reset”, lub odczytać aktualny stan pracy przekładnika. Sterowanie może być również zrealizowane za pomocą 

interfejsu RS485, który pozwala na szeregowe podłączenie większej liczby przekładników. 
 Uwaga! Przed użyciem przycisków “Short” lub “Reset” lokalnie lub zdalnie, należy zredukować 
przepływ prądu ze źródła do zera. Przed włączeniem zasilania stacji wszystkie testowane liczniki 
powinny być odłączone. 
 
 
 

 
   RJ11 – RS485 końcówki gniazda            RJ54 gniazdo do zdalnego sterowania 
 

 
1 - +5V 
2 – funkcja “Reset” (0V aktywne) 

3 – funkcja “Short” (0V aktywne) 

4 – stan L3 (+5V –normalny, 0V – alarm) 
5 – GND 
6 – stan L2 (+5V –normalny, 0V – alarm) 
7 - GND 
8 – stan L1 (+5V –normalny, 0V – alarm) 
 
 

 
 
 

 
 

Opis przekładnika 

Opis portów sterujących 

Port komunikacyjny RS485 (RJ11) Zewnętrzny port sterujący (RJ45) 

Port komunikacyjny RS485 (RJ11) Faza L1 wyjście pierwotne, wejście 
wtórne 

EC10.3 lampki sygnalizacyjne: 
- normalna praca 
- zwarty 
- otwarty, przeciążony 

Faza L1 pierwotne wejście, wtórne 
wyjście 

Zerowanie po błędzie lub zwarciu 

Lampka zasilania 

Faza L2 pierwotne wejście, wtórne 
wyjście 

Przycisk zwierania uzw. wtórnego 

Faza L3 wyjście pierwotne, wejście 
wtórne 

Faza L3 pierwotne wejście, wtórne 
wyjście 

Gniazdo zasilające 

Bezpiecznik 

Faza L2 wyjście pierwotne, wejście 
wtórne 

http://www.calmet.com.pl/
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Schemat połączeń EC10.3 

I1 

I2 

I3 

I1 

I2 

I3 

ŹRÓDŁO MIERNIK 

Zastosowanie EC10.3 w czteropozycyjnej stacji wzorcowniczej 
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 Przekładnik izolacyjny EC10.3 może być sterowany zdalnie z zastosowaniem by interfejsu RS485. Każdy 
przekładnik EC10.3 może mieć przypisany numer adresowy z zakresu 1 … 254. 

 
 Format danych używany przez EC10.3: 
 

• Prędkość – 19200 bitów/sec; 
• Liczba bitów – 8; 
• Bit stopu – 1; 

• Parzystość – even; 
• Protokół – brak. 

 
Ramka rozkazów EC10.3: 
 

Rozkaz Separator ID Separator Parametr Znak 

końca 

Funkcja 

reset , 1 – 254, 255   ; Zerowanie EC10.3 po 
błędzie lub zwarciu  

short , 1 – 254, 255   ; Zwarcie wyjścia EC10.3  

state , 1 – 254   ; Sprawdzenie stanu EC10.3 

setID , 1 – 254 , 1 – 254 ; Ustawienie adresu EC10.3 

save , 1 – 254, 255   ; Zapisanie adresu EC10.3 

init , 1 – 254, 255   ; Inicjalizacja EC10.3 

Uwaga: ID 255 oznacza nadawanie, ID 0 nie ma znaczenia. 
 
Przykłady komunikacji: 

 

Rozkaz Odpowiedź Znaczenie 

init, 4;  Ustawienie przekładnika o nr ID 4 na początkową wartość 1 

setID,2,4; OK; Zmiana nr ID przekładnika z 2 -> 4; wymaga rozkazu “save” aby 
ustawienie było zapamiętane; w przeciwnym przypadku ustawienie będzie 

utracone po wyłączeniu zasilania 

save,4; OK; Zmiana na stałe nr ID przekładnika na 4; wymagane po rozkazie “setID” 

reset,4; OK; Zerowanie przekładnika po wystąpieniu błędu lub rozkazie “short” 

state,4; state,4,0,0,0; Stan przekładnika EC10.3; ID, L1, L2, L3; 0- normalna praca, 1 – zwarcie 
wyjścia; w przykładzie: ID=4, L1, L2, L3 przekładnik nr 4, wszystkie fazy 
pracują normalnie 

short,4; OK; Zwarcie wyjścia EC10.3 

state,4; State,4,1,1,1; Stan przekładnika EC10.3; ID, L1, L2, L3; 0- normalna praca, 1 – zwarcie 
wyjścia; w przykładzie: ID=4, L1, L2, L3 przekładnik nr 4, wszystkie fazy 
zwarte 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Komunikacja z EC10.3 

PC laptop z interfejsem USB  
USB / RS485 konwerter 

najlepiej izolowany Złącze RJ11 4p4c  

Calmet sp. z o.o.  
ul. Kukułcza 18, 65-472 Zielona Góra  
Tel. +48 68 324 04 56 Fax +48 68 324 04 57  
E-mail: mail@calmet.com.pl Internet: https://www.calmet.com.pl 
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